
安全评价报告信息网上公开工作业绩表

2021 年 第 3 季度

	评价机构名称
	河北秦安安全科技股份有限公司

	评价机构资质证书编号
	APJ-（冀）-001

	评价项目基本情况

	项目名称
	兴隆县南天门矿业有限公司南天门铁矿四采区地下开采改扩建项目安全预评价报告


	项目地理位置
	南天门乡前分水岭村和后分水岭村

	项目简介
	河北省兴隆县南天门矿业有限公司南天门铁矿四采区地下开采改建项目矿区位于兴隆县县城109°方位，距兴隆县城直距23 km，运距41km，行政隶属南天门乡前分水岭村和后分水岭村管辖。矿区距兴隆—遵化112国道4 km，矿区与112国道之间有水泥路相连，交通便利。

兴隆县南天门矿业有限公司南天门铁矿在2012年5月份之前曾经使用“兴隆县龙顺铁矿”的名称，2010年5月编制了《兴隆县龙顺铁矿四采区7号矿体西坑口地下开采建设项目初步设计》、《安全专篇》和《兴隆县龙顺铁矿四采区8号矿体地下开采建设项目初步设计》、《安全专篇》；2013年10月编制了《四采区⑦、⑧号矿体地下开采建设项目补充设计》及《安全专篇》。

2017年2月编制了《兴隆县南天门矿业有限公司南天门铁矿四采区9号矿体地下开采改扩建项目初步设计》及《安全设施设计》。以上设计均已通过有关部门组织的评审，并通过了工程验收取得了安全生产许可证。

至2018年3月底矿山开采了Fe7、原Fe8、Fe9，其中Fe7矿体在7-4号勘探线至7-12勘探线的560m水平至590m水平开采，动用储量34.55kt；Fe9（Fe8）号矿体在8-3勘查线的458m至486m水平开采，动用储量5.66kt；Fe9号矿体在9-0勘查线至9-3勘查线的411m水平至431m水平开采动用储量68.89kt；3条矿体共动用109.1kt。其它矿体自建矿以来进行了断续开采活动，采用地下开采方式开采，现在均处于停产状态。2021年7月，矿山委托中冶沈勘秦皇岛工程设计研究总院有限公司编制了《河北省兴隆县南天门矿业有限公司南天门铁矿四采区地下开采改扩建项目可行性研究报告》，设计范围为河北省兴隆县南天门矿业有限公司南天门铁矿四采区采矿证范围内Fe7号矿体505m以下矿体及Fe9号矿体9-7~9-15号勘探线之间矿体。

	主要任务
	通过从安全生产角度分析该项目是否符合国家有关安全生产的法律、法规、规章及标准、规范的要求。

	现场开展评价工作时间
	2021年7月
	评价报告

提交(完成)时间
	2021年7月

	出现场检查人员
	李宁、任艳艳

	参加评价人员情况

	姓 名
	职业证书编号
	资质等级
	承担的主要工作

	李  宁
	1904000000204234
	二级
	项目负责人、报告编制人

	韩淑娟
	1904000000303785
	三级
	项目成员

	曲大伟
	1902000000101645
	一级
	项目成员

	陈彦中
	1904000000101282
	一级
	项目成员

	董喜梅
	1904000000101283
	一级
	项目成员

	任艳艳
	1800000000300336
	三级
	项目成员

	张云飞
	S011011000110191000053
	一级
	报告审核人

	曹春梅
	1904000000204231
	二级
	过程控制负责人

	王成海
	2004000000100129
	一级
	技术负责人
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