
检测检验项目信息网上公开表

	安全生产检测检验机构名称
	河北秦安安全科技股份有限公司

	安全生产检测检验机构资质证书编号
	冀 应急 19 01

	项目基本情况

	项目名称
	宽城满族自治县华友矿业有限公司马尾沟铁矿（地下矿山）安全检测检验报告

	项目简介
	宽城满族自治县华友矿业有限公司马尾沟铁矿（地下矿山）位于宽城满族自治县铧尖乡马尾沟村，隶属于宽城满族自治县华友矿业有限公司，本次河北秦安安全科技股份有限公司受宽城满族自治县华友矿业有限公司委托，对该矿的轴流式通风机、多级离心泵、矿井提升绞车、螺杆式空气压缩机等设备进行安全检测检验。

	项目组长
	党嗣秋
	项目组成员
	赵坪

	技术负责人
	王国红
	质量负责人
	董喜梅

	到现场检测检验的技术人员
	党嗣秋、赵坪
	参加检测检验工作的技术专家
	——

	现场检测检验的主要任务
	实验室检测光面钢丝绳3根；现场检测轴流式通风机1台，多级离心泵3台，矿井提升绞车1台，螺杆式空气压缩机1台

	检测检验设备
	设备名称
	检测检验

日期
	检测检验

报告编制人
	检测检验

报告审核人
	授权签字人

	
	光面钢丝绳
	2022-8-21
	党嗣秋
	赵坪
	董喜梅

	
	光面钢丝绳
	2022-8-21
	党嗣秋
	赵坪
	董喜梅

	
	光面钢丝绳
	2022-8-21
	党嗣秋
	赵坪
	董喜梅

	
	轴流式通风机
	2022-8-19
	赵坪
	曲大伟
	董喜梅

	
	多级离心泵
	2022-8-19
	赵坪
	曲大伟
	董喜梅

	
	多级离心泵
	2022-8-19
	赵坪
	曲大伟
	董喜梅

	
	多级离心泵
	2022-8-19
	赵坪
	曲大伟
	董喜梅

	
	矿井提升绞车
	2022-8-19
	赵坪
	曲大伟
	董喜梅

	
	螺杆式空气压缩机
	2022-8-19
	赵坪
	曲大伟
	董喜梅

	现场检测检验发现的主要问题
	螺杆式空气压缩机现场检测发现问题：

无压缩机油的闪点证明；

储气罐与供气总管之间，未安装截止阀门。

多级离心泵现场检测发现的问题：

电控设备、电动机外壳接地电阻大于2.0Ω；

排水泵的运行工况点效率小于运行工况点规定效率的80%；

排水系统的吨水百米电耗高于0.50kW·h/(t·hm)。

矿井提升绞车现场检测发现的问题：

电动机、电控设备外壳接地电阻大于2Ω。

轴流式通风机现场检测发现的问题：

通风机的电动机无接地保护；

主通风机系统未配有监测风压、风量（或风速）的仪器仪表。

	企业整改情况
	——

	检测检验报告结论
	本次对宽城满族自治县华友矿业有限公司马尾沟铁矿（地下矿山）进行检测检验的9台（套）设备，综合判定均为合格。

	报告提交时间
	2022年8月30日

	影像资料

	检测人员与企业人员合影
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	设备影像资料样例
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